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Ein Stapler entwickelt für schwere Arbeiten, geeignet für verschiedene Einsatzzwecke, zeichnet sich
durch Robustheit, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit der höchsten Stufe aus.

Der neue Rahmen, entwickelt mit der Finite Elemente Methode (F.E.M.) garantiert eine große
Verwindungssteifigkeit und verbesserte Fahreigenschaften. Der Frontantrieb erfolgt durch einen
leistungsstarken 80 V Fahrmotor mit einer Leistung von 20 kW. Ein leistungsfähiger Hubmotor mit einer
Leistung von 22 kW gewährleistet eine schnelle Hubgeschwindigkeit. 

Die elektronische Mosfet-Steuerung garantiert eine schnelle und genaue Reaktion auf die Fahrbefehle
und steuert auch die Bremsphasen wodurch eine Energieeinsparung ermöglicht wird. Der Gabelstapler
zeichnet sich durch weiches Anfahren, stufenloses Annähern, leistungsstarke und progressive Beschleunigung
aus, all dies im Sinne maximaler Flexibilität und Produktivität. Das Hydrauliksystem, ausgestattet mit
Proportional-Magnetventilen garantiert maximale Performance auch bei kleinsten Bewegungen.

Die generatorische Motorbremse, die sich beim Loslassen des Fahrschalters, bei Umkehr der
Fahrrichtung und bei Betätigung des Bremspedals wirkt, verbessert den Fahrkomfort deutlich, und
garantiert bei der Annäherung besondere Präzision.

Produktivität und ein bequemer Bedienplatz. Der neue Sitz Grammer MSG85 garantiert maximalen
Komfort, und ist serienmäßig mit Armlehne und integriertem Joystick ausgestattet, der die Kontrolle aller
hydraulischen Maschinenfunktionen erlaubt. Standardeigenschaften wie die vollkommen hydraulische
Servolenkung, die zweifach verstellbare Lenksäule und ein deutliches Display neben dem Bediener
garantieren eine optimale Bedienkontrolle. Die obere Abdeckung des Schutzdaches gehört zur
Serienausstattung. Auf Anfrage stehen verschiedene Optionen für den Bedienplatz zur Verfügung, die
die Qualität an Bord des Gabelstaplers noch weiter verbessern. Batterie mit 80 V und einer Kapazität
von 700 bis 1050 Ah.

Ein Gabelstapler der sich durch optimierte Profile auszeichnet, und bessere Übersicht und hohe
Nutzlasten bietet. Hubgerüste Typ Simplex, Duplex und Triplex mit Hubhöhen von bis zu 6960 mm.

Optionen: Komplette Beleuchtung, Arbeitsscheinwerfer, Rundumleuchte, Rückfahrsignal,
Rückfahrscheinwerfer, manuelle Steuerung Fahrtrichtungsumkehr, 4- und 5- Wege Verteiler,
verschiedene Kabinenoptionen, Lastschutzgitter, integrierter Seitenschieber, Luftreifen, Zwillingsreifen,
Vollgummireifen, verschiedene Zinkenlängen, Hubgerüste Simplex, Duplex und Triplex.

Die angegebenen technischen Daten dienen nur als Richtwerte.
OM Carrelli Elevatori behält sich das Recht vor, diese ohne Vorankündigung zu ändern.
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